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355° nous consulter

DiffuseurNid d’abeille Dali touch dim

Options:

Attention équilibrer
les phases

HOOK
Flux lumineux P lumP lum P syst

HP 830 3506lm 24W

HP 840 3653lm 24W

HP TC3000 3110lm 24W

HP TC4000 3346lm 24W

HP IRC+3000 2558lm 24W

HP IRC+4000 2896lm 24W

HP IRC+2700 2466lm 24W

THP 830 4294lm 34W

THP 840 4474lm 34W

THP TC3000 3999lm 34W

THP TC4000 4302lm 34W

THP IRC+3000 3289lm 34W

THP IRC+4000 3723lm 34W

THP IRC+2700 3171lm 34W

TTHP 830 4838lm 38W

TTHP 840 5042lm 38W

TTHP TC3000 4235lm 38W

TTHP TC4000 4557lm 38W

TTHP IRC+3000 3785lm 38W

TTHP IRC+4000 4073lm 38W

TTHP IRC+2700 3339lm 38W

R e l a m p / S C E N O +
TUBE P2 HOOK

Un design minimaliste
Compacité maximale

Ligne épurée

Intégration discrète

Un éclairement de qualité
60 solutions lumière : 3 LEDs, 5 faisceaux

3 puissances

Eblouissement réduit

Faisceau maitrisé avec un réflecteur aluminium

Un investissement long terme
Aluminium de fonderie

Température de jonction minimisée pour 

50 000h L70B20.

Accès rapide à l’électronique

COULEURS

Les angles des faisceaux sont représentés par des couleurs sur le plan et des gommettes sur les spots  


